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Zabezpeèíte Vaši výrobu a Váš zisk díky

zvlhèování prostøedí mikrorozprašováním pitné vody

IQ - zvlhèovací systém energeticky úsporný na stlaèený vzduch
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Tryskový zvlhèovaè vzduchu v kompaktním stavebnicovém provedení,
urèený k montá�i na stìnu nebo do stropu, vèetnì regulátoru tlaku
stlaèeného vzduchu, manometru, soupravy magnetického ventilu a
èidla vlhkosti.

Zvlhèovací jednotka mù�e být vybavena a� 4 kusy Quick-Change trysek
typu SU 4.5. Jedineèná konstrukce trysky zaruèuje nejjemnìjší
rozprašování vodní mlhoviny v celém rozsahu nastavení.

Výkon zvlhèování bude nastaven regulátorem stlaèeného vzduchu na
pøístroji. Pøívod stlaèeného vzduch a pøívod vody bude pøipojen pøímo do
zaøízení.

Regulace vlhkosti se dìje podle volby hydrostatu. S mechanickým
hydrostatem regulovatelným v rozsahu ( 30% a� 100 % rel. Vlhkosti).
Nebo externím digitálním hydrostatem, øídící jednotky s displejem
nastavitelným v rozsahu ( 0% a� 100% rel. vlhkosti).

Zaøízení je uzpùsobeno k jednoduché montá�i u odbìratele!

Patentované zvlhèovací trysky Quick-Change (Typ SU 4.5):

Zvlhèovací výkon ka�dé trysky je 4.5 litru vody za hodinu.
Spotøeba stlaèeného vzduchu ka�dé trysky cca. 55 Nl/min pøi 4.8 bar
tlaku.
Velikost kapek aerosolu cca. 12 mikronù.
*Optional: mo�nost prodlou�ení trysky (vyobrazení vlevo)

Variabilní výkon zvlhèování a� do 2.500 prostoru (4 trysky).m³

Uspoøádání trysek:

Díky Quick-Change systému mù�e být zvlhèování rychle a jednoduše
doplnìno tryskami (maximálnì 4 ks na pøístroji).

Podle skuteèného prostoru mohou být moduly témìø v�dy pøizpùsobeny
skuteènému stavu.

*Optional: mo nost prodlou trysky� �ení
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