
Výroba za studena válcovaných profilů z:
•	 	ušlechtilé	oceli,	nerezi,	vysoce	pevných	ocelí
•	 	pásové	oceli	pozinkované	či	s	jiným	ušlechtilým	kovem
•	 	pásové	oceli	válcované	za	tepla,	za	studena
•	 	neželezných	kovů	(Cu,	Al,	…)

a jejich dalších zpracování:
svařování,	děrování,	stříhání,	lisování,	řezání,	ohýbání,	nýtování,		…

Použití:
automobilový	průmysl,	strojírenství,	upevňovací	a	kotevní		
systémy,	skladovací	technika,	regálové	systémy,	vratové		
systémy,	stavebnictví,	elektroprůmysl,	solární	technika,		
silniční	svodidla,	nábytkářský	průmysl	a	jiné

Přetrvávající	kvalita	našich	výrobků	je	zajištěna	pomocí		
spolehlivého	systému	zajištění	kvality	ISO/TS:	16949:2009

C,Z,U,L,	
omega	profily Svařované	profily Komponenty,	

systémové	celky Speciální	profily Lisované	díly

K&L Profily s. r. o.
Výroba profilů  z oceli
a neželezných kovů
www.klprofily.cz

Důlce	2135/13,	Ústí	nad	Labem	•	tel./fax:	+420	475	208	096	•	mobil:	+420	602	108	298	•	e-mail:	klprofily@klprofily.cz

Reg.-Nr. 306011 TS09

Zpracovávané rozměry: 

tloušťka	materiálu	 0,3–8,0	mm

šíře	pásu	 10–1000	mm

max.	výška	profilu	 do	150	mm

délka	profilu	 50–25000	mm


