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Rotační podavače slouží k dopravě, případně
k dávkování sypkých materiálů při současném
oddělení prostorů s různým statickým tlakem.
Např. pro filtrační zařízení, cyklonové odlučovače,

skladovací sila a zásobníky, pneudopravu atd

2006
D St2

Přednosti
evropský certifikát pro explozní prostředí
provedení z konstrukční oceli nebo z nerezu
široká volba výkonů
robusní konstrukce pro těžké provozy
možnost protiabrazivního vyložení skříně
podavače
vyměnitelné těsnící lišty
minimální údržba - ložiska mimo prostor
s prachem
vysoká odolnost proti průniku tlaku
možnost řízení frekvenčním měničem

FILTR ZEOS s.r.o.,
Bieblova 887, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 544 384, fax: 495 407 284, E-mail: info@filtrzeos.cz

www.filtrzeos.cz

ROTAÈNÍ PODAVAÈEROTAÈNÍ PODAVAÈE
TYPOVÁ ŘADA NW



w
w

w
.f

il
tr

z
e

o
s
.c

z

Průměr
rotoru

Dopravní
objem

Otáčky Dopravní
výkon
100%

m /h3mm litr/ot. ot,/min

Dopravní
výkon

60%

m /h3

Tepelná
odolnost

0C kW

Příkon
motoru

Hmotnost
s

pohonem

kg

Typ

NW180

NW250
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NW300
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300x400

NW400

TYPOVÁ ŘADA NW
technické parametry
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Graf výkonu rotačních podavačů 100%


